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MIXER	 100 bis 1.400 Nm3/h 
MIXER	 15 bis 70 mbar Druckerhöhung

EBA 75 / 300
Geeignet für den Einsatz von brennbaren Gasen 2G innen / und außen. 
Für den Betrieb mit Frequenzumrichter (FU) geeignet. Leistungsbereich 
von 1,5 kW und 2,2 kW.

HBA
Die Anlage erreicht Drücke von bis 
 zu 700 mbar in Reihenschaltung 
und ist mit Anschlüssen auf der Saug- und  
Druckseite in den Größen DN125 bzw. DN150
verfügbar. Sie entspricht den Anforderungen der
ATEX-Zone 2G und kann sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich eingesetzt werden.
MIXER	 100 bis 4.000 Nm3/h 
MIXER	 80 bis 700 mbar Druckerhöhung

KOMPRESSOREN

MIXER	 1 bis 4.000 Nm3/h 
MIXER	 0,5 bis 1.000 bar Druckerhöhung

Drehschiebbar, Schrauben, Kolben u. W.

Die Anschlüsse für Saug- und Druckseite sind in den Nenn-
weiten von DN15 bis DN250 verfügbar und können flexibel ein-
gesetzt werden. Sie sind gemäß ATEX 2G zertifiziert und eignen 
sich sowohl für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich.


